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A cosa serve  

 

Questa piccola utility serve a poter vedere (o salvare/ricaricare e esportare) su PC le 

impostazioni dei 177 menu dell’FT-5000.  Si tratta solo di un piccolo ausilio per 

iniziare ad avere sotto mano tutte le impostazioni dei menù e il loro significato 

secondo quanto indicato nel manuale del produttore  e vedere il Range di possibili 

variazioni rispetto alle impostazioni predefinite di fabbrica. 

 

Requisiti per utilizzare questa utility 

 Un PC con Windows 7 (lo sviluppo è stato testato sia su sistemi a 32 bit che a 

64 bit) oppure con Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10. Non è stato provato 

ma dovrebbe funzionare anche con  Windows XP e Vista. 

 Aggiornamenti di Windows effettuati (in particolare devono essere presenti le 

librerie Microsoft Dot Net Framework 4.0, oggi già normalmente presenti nel 

99% dei computer). Nel caso non fossero presenti, si possono installare 

gratuitamente andando sulla pagine del sito ufficiale di Microsoft al link :  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851 

 Una interfaccia CAT verso l’RTX (un cavo seriale è sufficiente). 

 Un RTX Yaesu FT-5000 collegato al PC con la seriale (o USB che emula una 

seriale) aggiornato con l’ultimo firmware (177 menu). 

 

A livello hardware, se in stazione abbiamo un PC connesso all’RTX , ad esempio 

per utilizzare HRD o altri programmi di controllo CAT, non serve altro. 

 

 
 

Cosa verrà installato 

1. Il file eseguibile del programma (.exe). 

2. Due file di librerie (.dll) nella cartella del programma. 

3. Due file di configurazione (.xml) nella cartella del programma. 

4. Viene creato (opzionale) il menù per lanciarlo e l’icona (opzionale) sul desktop. 

Niente altro, non vengono aggiunte librerie o file al sistema, non viene scaricato 

null’altro. 

  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
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Installazione 

 

Si scarica il file e si esegue il setup. 

 
Selezionare la lingua da usare durante l’installazione. 

 
Quindi seguire la procedura (alcuni click su Next): 

  

  

   
      

   

Se abbiamo chiesto di crearla, al termine, sul desktop potremmo notare l’icona del 

programma. 
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INTERFACCIA 

 

Una volta che il programma è lanciato dovrebbe presentarsi simile alla seguente 

immagine : 

 

 
 

In questo momento il programma è “off line”, nel senso che possiamo notare che è già 

caricato il “manuale delle impostazioni” e basta. 

Guardando le colonne del riquadro dei menù, notiamo partendo da sinistra : 

 Menù : il numero del menù, da 1 a 177 

 Group : Il gruppo di appartenenza della funzione di quello specifico menù 

 Short name : descrizione breve del menù, così come appare sul manuale o nelle 

diciture dell’RTX 

 Long Name : nome della funzione del menù 

 Description : descrizione della funzione del menù e delle sue possibili 

impostazioni (la descrizione è copiata dal manuale operativo, fatto salvo per 

alcune correzioni che ho fatto io su errori che ho riscontrato o alcuni 

aggiustamenti) 

 Range : l’escursione o i possibili valori che possono essere assegnati a questo 

menù 

 Default : l’impostazione predefinita dalla fabbrica del valore di questo menù 

 

Notiamo che l’ultima colonna, Current Value (valore corrente), è vuota. Questo perché 

al momento non siamo connessi con l’RTX e non abbiamo scaricato le attuali 

impostazioni. 

Le colonne possono essere ridimensionate in larghezza a piacere per rimpicciolire o 

ingrandire quelle che sono di minore o maggiore interesse. La finestra dell’utility può 

essere ingrandita per avere una maggiore leggibilità di numero di righe 

contemporanee. 
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CONNESSIONE 

 

La prima cosa da fare per poter leggere i dati dei menù dell’RTX è collegarsi tramite la 

porta seriale. 

Per fare questo dobbiamo sapere : 

 Velocità a cui è impostato l’RTX (tipicamente 4800 ma consiglio di impostare 

invece 38400, tramite il menù 32) 

 Nome della porta seriale a cui è connesso il nostro RTX (tipicamente queste 

sono COM1, COM2, COM3, etc…); questa è la cosa più importante da 

identificare (oltre al fatto di verificare che NON ci siano altri programmi in 

esecuzione che utilizzano quella stessa porta). 

 Il programma può utilizzare l’handshake hardware del flusso dei dati seriali, 

quindi se abbiamo cavo con almeno 5 fili e interfaccia che gestisce l’RTS, allora 

sull’RTX possiamo mettere il menù 034 a ON e accendere il flag sulla interfaccia 

“RTS on”, diversamente deve essere posto a OFF in menù 034, quello relativo a 

RTS. 

 

Se sappiamo già i dati di velocità e nome della porta, 

possiamo cercarli e impostarli nel riquadro “Serial Port”. Dal 

menù di selezione a sinistra, Com Port, selezioniamo la 

COM collegata all’RTX. Dal menù di selezione della velocità, 

Baud Rate, selezioniamo la stessa velocità dell’RTX (vedi 

menù 032). 

 

  

Com Search 

 

Nel caso non riuscissimo a capire quale COM abbiamo, 

possiamo la prima volta provare a aiutarci cliccando sul 

pulsante “Com Search” (cerca le porte seriali). 

 

 

 

Una volta cliccato, possiamo guardare il riquadro 

“Status”. In questo riquadro l’utility prova a scrive le Com 

che riesce a identificare sul sistema e se presente una 

descrizione prova a visualizzarla. 

 

Si tratta di un piccolo aiuto ma non è detto che possa funzionare sempre. In alcune 

circostanze può comunque essere di supporto per cercare eventuali problemi o 

provare a debuggare il programma. 
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RTX Search 

 

Come ulteriore aiuto, una volta avviato il programma 

possiamo anche cliccare direttamente su “RTX Search”. 

 

Questa è una funzione automatica che cerca l’RTX e 

imposta automaticamente porta e velocità del programma. 

Per tentare questo compito, il programma esplora tutte le 

porte seriali sul sistema cambiando tutte le velocità sino a 

quando non trova la risposta dell’RTX. 

Non è detto che il modo di ricerca riesca a funzionare , possono esserci diverse ragioni 

per cui potrebbe non essere in grado automaticamente di trovare porta e velocità; 

vale comunque la pena provare nel caso che non si conosca a priori dove è collegato il 

nostro RTX e con che velocità.  

In ogni caso va tenuto presente che nel momento in 

cui vengono cercate le impostazioni, potrebbe essere 

che per una frazione di secondo venga commutato il 

PTT. Si raccomanda 

quindi di avere l’RTX 

pronto e operativo, già collegato a antenna idonea 

per la banda o carico fittizio, oppure porre a zero la 

regolazione di potenza di uscita. 

 

Nel caso in cui l’RTX venga individuato, verrà visualizzato in rosso nella finestra di 

status il modello, la porta e la velocità. 

 

 

Esempio : trovato FT-5000, collegato su porta COM1 a 38400; il programma imposta 

automaticamente i dati : 

 
 

A questo punto le impostazioni sono terminate, possiamo passare a collegare e 

scaricare i dati dall’RTX. 
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CONNECT DOWNLOAD (online) 

 

Nel riquadro RTX clicchiamo il pulsante Connect Download 

 

 
 

Se tutto procede secondo quanto previsto, potremo notare : 

 

 Una barra verde di avanzamento che inizia a comporsi da sinistra verso destra  

sotto i riquadri delle funzioni descritte. 

 Nella finestrella Status noteremo passare le informazioni che L’RTX sta inviando 

al programma. 

 Nell’ultimo riquadro a destra vedremo l’RTX con il Led del CAT che lampeggia 

man mano che vengono scaricati i dati. 

 
 

 

Attendiamo che la barra di avanzamento arrivi a completamento (scaricati tutti i dati 

dei 177 menu dall’RTX), noteremo che subito dopo ripartirà da sinistra e velocemente 

completerà nuovamente il suo percorso (elaborazione dei dati). 

 

Al termine l’immagine dovrebbe essere come segue : 

 

 
 

  



FGB5000 MENU TRANSFER MANAGER 
 

 

A questo punto possiamo focalizzare la nostra attenzione sulla parte tabellare 

sottostante. Noteremo che l’ultima colonna ora contiene informazioni espresse 

direttamente in formato testuale. 

 

 
 

Possiamo ridimensionare le colonne o la finestra come meglio si presta sul nostro 

schermo. Nell’immagine di esempio qui sotto, ho stretto la colonna Group, ho stretto 

la colonna Short Name sino a sparire, ho ampliato la colonna Description, ho ampliato 

la colonna Range, ho ampliato la colonna Default. Ho anche allargato orizzontalmente 

tutta la finestra del programma. 

 

 
 

Notiamo che alcuni dati nell’ultima colonna possono essere 

evidenziati da un colore di fondo verde. Questo serve solo per 

evidenziare i menù che hanno al momento una impostazione fatta 

che differisce da quella preimpostata di fabbrica (solo un richiamo 

visivo più veloce). 

 

 

 

Possiamo scorrere la tabella e vedere tutti i menù. 

  



FGB5000 MENU TRANSFER MANAGER 
 

 

Viste predefinite di finestra programma 

 

Ci sono due visualizzazioni predefinite che impostano la finestra del programma alla 

dimensione di default iniziale e un’altra che imposta la finestra in modo da privilegiare 

la lettura della tabella andando a nascondere i riquadri in alto. 

 

Esempio : cliccando View e poi selezionando Menus, vedremo la parte tabellare 

(possiamo sempre poi ingrandire la finestra verso il basso o verso destra in modo da 

aumentare ancora la quantità di dati visibili) 

 

 
 

In qualsiasi momento possiamo definire quanta area dare alla tabella e quanta alle 

finestre in alto, per fare questo è sufficiente trascinare la linea di separazione in alto o 

in basso. 
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Utilizzare il manuale dei menù in Italiano. 

 

Il programma è previsto per gestire la descrizione dei menù basandosi su un file XML 

esterno. Ho compilato la descrizione di tutti i menù prendendo le informazioni dal 

manuale in inglese. Successivamente ho compilato un secondo file con la descrizione 

dei menù prendendo riferimento dal manuale italiano e facendo alcune correzioni o 

adattamenti. I due file sono già installati insieme al programma. 

 

Un domani eventuali volontari collaboratori potranno aggiungere altre lingue o correggere 

eventuali errori o ampliare la descrizione con un editor che sto preparando appositamente. 

 

Vediamo come fare per caricare le descrizioni 

del manuale in italiano. 

 

 

Clicchiamo su Options, quindi su “Load new 

menu”.  

Si aprirà una finestra di selezione di file. 

Cerchiamo la cartella dove è stato installato il programma. All’interno di questa 

vedremo che esiste un file denominato MenuFT5000.ita.xml 

Selezioniamolo. 

 

Comparirà una finestra di richiesta. 

Se vogliamo usare all’avvio questo file 

(italiano) clicchiamo su SI. Se invece 

vogliamo che il programma parta con quello 

inglese clicchiamo su NO. 

Noteremo che ora la finestra della descrizione dei menù è trasformata in italiano. 

 
 

Se abbiamo impostato il file in italiano come default all’avvio, possiamo sempre in 

seguito tornare a quello inglese semplicemente selezionando File,  Load new menu, 

quindi andando a puntare al file che si chiama MenuFT5000.eng.xml 
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SALVARE e RICARICARE le impostazioni dell’RTX 

 

E’ possibile salvare e ricaricare le impostazioni dei 177 menu dell’RTX, ad esempio per 

avere diversi set personalizzati per vari tipi di operazioni oppure semplicemente 

perché abbiamo trovato una configurazione che ci piace e vogliamo conservarla ma al 

tempo stesso vogliamo prenderci il piacere di fare qualche esperimento con i vari 

menù e poi sapere di poter tornare in una situazione di partenza buona. 

 

Salvare 

Una volta effettuato il Connect / Download dei 

menu (quindi li visualizziamo sulla griglia del 

programma), clicchiamo su File e poi su “Save RTX 

Settings”. 

 

Scegliamo dove salvare i file, ad esempio sul desktop o nella cartella documenti. 

Il programma propone un nome di file che contiene ora e 

data ma possiamo cambiarlo a nostro piacere (ad esempio 

potremmo chiamarlo “mia impostazione base ok”). 

L’importante è che sia un nome che poi sappiamo 

riconoscere in seguito. 

Clicchiamo quindi su Salva. 

Dopo un attimo avremo messaggio di conferma 

Il nostro file sarà salvato. 

 
 

Ricaricare le impostazioni 

Vogliamo mettere un file di impostazioni dei 177 menu 

nel nostro RTX (ad esempio ci siamo portati il file 

nell’RTX della sala radio della sezione dove c’è un FT-

5000 e abbiamo installato la stessa utility, e vogliamo 

personalizzarlo con le nostre impostazioni). 

 

Clicchiamo File e quindi “Load RTX settings”. 

Selezioniamo un file salvato in precedenza. 

Quindi clicchiamo Apri. 

Attendiamo qualche secondo … 
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Quindi comparirà una nuova finestra “Load 

settings from file” che contiene tutte le 

impostazioni lette dal file caricato. 

 

Se lo desideriamo, possiamo scorrere i vari 

menù, sia quello del file caricato che quello 

che invece abbiamo scaricato dall’RTX. 

 

 
 

Dopo averlo visto, se il file caricato non vogliamo caricarlo nell’RTX, basta cliccare su 

Close. Se invece decidiamo di voler caricare il file nell’RTX 

dobbiamo cliccare su Upload nella finestra di “Load setting 

from file” (verifichiamo che porta COM e velocità siano 

corretti). Dopo un attimo vedremo iniziare il caricamento. 

 

 
 

Attendiamo sino al completamento. Al termine ci verrà chiesto 

se vogliamo riscaricare (e quindi aggiornare la visualizzazione 

sulla griglia) i menù appena caricati. 

Rispondendo NO, rimarrà visualizzata la precedente griglia di 

informazioni, mentre cliccando su SI verrà scaricato quanto appena 

impostato sull’RTX. 
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RIPRISTINO VALORI DI FABBRICA 

 

Può capitare che per motivi disparati si voglia ripristinare alle impostazioni di fabbrica 

secondo quanto previsto da Yaesu. Ci sono casi in cui però non vorremmo cancellare 

completamente tutte le impostazioni da noi fatte, ad esempio potrebbe capitare di 

voler reimpostare ai valori di fabbrica solo le impostazioni relative alla parte di TX 

AUDIO. In questi casi ci viene di aiuto una voce disponibile 

nell’utility che si trova cliccando View e poi “Reset RTX Default”. 

 

Dopo aver cliccato questa voce, comparirà una nuova finestra. 

 

In questa finestra possiamo identificare i gruppi di 

impostazioni previsti da Yaesu per questo RTX. Possiamo 

decidere quindi di resettare ai parametri previsti dalla 

fabbrica le impostazioni del gruppo Agc, Display, Dvs, 

Keyer, General, AM, CW, Data, FM, PKT, RTTY, SSB, Rx 

Audio, Rx General, Rx Dsp, Scope, Tuning, Tx Audio, Tx 

general. Le informazioni di quali menù sono nei vari gruppi 

sono facilmente consultabili nella griglia della utility. 

 

 

 

Esempio dei menù appartenenti al gruppo AGC 

 

 
 

Se abbiamo salvato la nostra configurazione corrente, possiamo tranquillamente 

sperimentare e resettare ai valori di default i vari gruppi (nel caso non siano 

soddisfacenti possiamo poi sempre ricaricare il file salvato del nostro setup). 

 

Inoltre, è possibile resettare TUTTE le impostazioni di tutti i gruppi ai valori di fabbrica 

cliccando su “ALL MENU”. 
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NOTA BENE : vengono ripristinati i valori di fabbrica dei vari menù comprese le 

impostazioni dei menù 032 (CAT BPS), 033 (CAT TOT), 034 (CAT RTS) nel caso si 

clicchi su “GENERAL” o su “ALL MENU” (questi due gruppi contengono appunto anche i 

parametri dei menù di impostazione CAT). Occorre quindi tenere presente che la 

velocità dell’RTX sarà 4800 dopo aver inviato questi comandi, quindi nel caso fosse 

diversa da quella utilizzata in precedenza dovremo cambiare la velocità di questa 

utility o dell’RTX per consentire ulteriori dialoghi tra i due. E’ quindi consigliato 

controllare le impostazioni di velocità se si è effettuato un reset di GENERAL o ALL 

MENU. 

 

 

 

Per effettuare il reset, clicchiamo sul pulsante del gruppo 

desiderato, a titolo di esempio su TX AUDIO 

 

Quindi attendiamo qualche secondo. 

Nella casellina di Status noteremo i menù interessati scorrere. 

 

 
 

Al termine comparirà il messaggio che ci informerà del 

completamento. 

 

Quando abbiamo terminato di resettare i gruppi di interesse, non dobbiamo far altro 

che chiudere la finestra “Reset Menu Group to Yaesu Factory Default” 
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ESPORTARE 

 

Esportare i dati delle impostazioni per consultazioni offline o per inviarli ad altri (ad 

esempio per mandarli via email a un collega). 

Possiamo salvare l’elenco della descrizione delle nostre impostazioni per poterla 

consultare anche quando non siamo con l’RTX acceso o per inviare ad altri la nostra 

impostazione. 

 

 

Excel 

 

Salva il nostro elenco con le impostazioni in un formato xlsx. Non è necessario avere 

Excel installato per esportare il file, servirà Excel 2010 o successiva oppure Libre 

Office (freeware) o Open Office (freeware) per poterlo aprire e rileggere. 

 

Clicchiamo il pulsante Excel. 

Quindi selezioniamo dove salvare il file (ad esempio sul 

desktop). 

Il programma propone un nome di file (con la data e ora 

attuale) ma è possibile cambiarlo con uno a piacere (ad 

esempio : impostazione per il contest 2015). 

 

Attendere qualche secondo sino a 

completamento, quindi premere OK. 

 

In seguito potremo andare ad aprire il file salvato. 

 

Esempio con Excel : 
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Csv 

 

Salva il nostro elenco con le impostazioni in un formato csv, “Comma Separated 

Value”, che è un formato di interscambio ampiamente compatibile con i programmi 

per visualizzazione di fogli elettronici di calcolo sia per windows che per 

smartphone/tablet o altro (ad esempio è compatibile con Excel ma anche con Open 

Office, Libre Office, etc). 

 

Clicchiamo CSV. 

 

Nella finestra che compare, selezioniamo una cartella 

dove salvare il file, ad esempio nella cartella documenti o sul desktop. Impostiamo un 

nome del file (ad esempio : Elenco impostazioni contest 2015) oppure accettiamo il 

nome che ci viene proposto in automatico (modello rtx seguito da data e ora). 

 

Quindi clicchiamo Salva. 

 

Dopo qualche secondo comparirà il messaggio che indica 

che abbiamo terminato l’export. 
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Text 

 

Salva il nostro elenco con le impostazioni in un formato testuale semplice, formato di 

interscambio ampiamente compatibile con tutti i sistemi operativi, anche senza 

applicativi specifici è sempre possibile visualizzarlo (ad esempio con “appunti” di 

windows, con un browser internet, con write, con word, etc) 

 

Clicchiamo TEXT 

 

Nella finestra che compare, selezioniamo una 

cartella dove salvare il file, ad esempio nella 

cartella documenti o sul desktop. Impostiamo un 

nome del file (ad esempio : Impostazioni apparato di sezione) oppure accettiamo il 

nome che ci viene proposto in automatico (modello rtx seguito da data e ora). 

 

Quindi clicchiamo Salva. 

 

 
 

Dopo qualche secondo comparirà il messaggio che indica che abbiamo terminato 

l’export. Questo file può essere facilmente letto da chiunque, pesa pochissimo, può 

essere spedito via email o altro, tutti i computer sono in grado di leggere i file .txt 

 

Esempio di consultazione del file esportato  
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Temi di personalizzazione  

 

Sono inseriti alcuni temi per cercare di rendere più gradevole l’interfaccia a seconda 

dei nostri gusti. Per provarli, basta selezionare Theme e quindi cliccare su uno dei 

temi compilati. 

 

Esempi : 

 

        
 

 
 

 

 

Accendere l’RTX 

 

Nel caso sia necessario, possiamo far accender l’RTX dal programma prima di iniziare 

a lavorare (deve solo essere già impostata la velocità e porta). 

E’ sufficiente cliccare su Power ON (oppure da File, cliccare su Wakeup RTX). 
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Spegnere l’RTX 

 

Nel caso sia necessario, possiamo far spegnere l’RTX dal programma, cliccando su File 

e poi su Shutdown RTX.  

 

 
 

Attendiamo qualche secondo, vedremo comparire nella finestrella di Status un 

messaggio e poi dovrebbe spegnersi l’RTX. 

 

 
 

 

Chiudere il programma  

 

Per terminare le operazioni, possiamo cliccare su File e quindi su Quit oppure premere 

Control-X sulla tastiera (o cliccare sulla X in alto a destra sulla finestra del 

programma). 
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OPZIONI 

 

Connessione AUTOMATICA 

 

Nel caso lo si desideri, si può scegliere di far connettere e scaricare immediatamente i 

menù presenti nell’RTX alla apertura della utility. In questo modo appena lanciata 

avremo nella griglia le impostazioni aggiornate.  

 

Occorre tener presente alcuni dettagli : se utilizziamo qiesta modalità, le impostazioni 

della porta COM, Baud Rate, RTS, non devono esser state cambiate sull’RTX perché 

all’avvio vengono usate le ultime conosciute e quindi se non coincidenti non sarebbe 

possibile ottenere il risultato previsto. 

 

Inoltre in questo modo viene subito impegnata la porta seriale, quindi bisogna che 

questa sia libera sin da subito e non utilizzata da altri programmi, Se vi fossero altri 

programmi CAT in esecuzione (ad esempio HRD), all’avvio la porta COM risulterebbe 

occupata e l’utility non sarebbe in grado di lavorare. 

 

L’RTX deve essere ovviamente acceso e pronto fin da 

subito. 

 

Detto quanto sopra, per impostare la connessione 

automatica basta cliccare su Options e poi su “Auto 

connect”. 

  

Dopo la chiusura, la prossima volta che lanceremo l’utility dovremo attendere qualche 

secondo in più per permettere il caricamento di tutti i menù dall’RTX. 

 

Nel caso vi fosse qualche anomalia alla partenza, verrà segnalata e il programma si 

aprirà senza aver scaricato i menù. Potremo quindi andare a modificare le 

impostazioni di “Auto connect” per i futuri avvii oppure semplicemente verificare cosa 

può aver causato la mancanza di comunicazione. 

 

Resettare le impostazioni della utility 

 

Nel caso di anomalie o di qualche cosa che si sia corrotto o che non ci consenta più di 

avere il controllo normale del programma, si possono ripristinare le impostazioni di 

questa utility ai valori preimpostati. Nulla viene modificato nell’RTX e tutti i file salati 

continueranno a rimanere validi. 

Per cancellare quindi le solo impostazioni di questa utility e 

impostarle come se fosse il primo utilizzo, dobbiamo solo 

cliccare su Options e poi su “Reset program to default”. 

 

Quindi chiudere l’utility e riaprila. 
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Carica impostazioni CAT 

 

Quando salviamo le impostazioni dell’RTX, queste conterranno anche il valore della 

velocità CAT, il time out e RTS che sono impostate sui menù 032, 033, 034 dell’RTX. 

Quando ricarichiamo un file di impostazioni, questi valori non verranno però ricaricati 

nei menù 032, 033 e 034 perché cambiare queste impostazioni potrebbe comportare 

la perdita di connessione con l’utility nel caso quelle memorizzate fossero diverse da 

quelle in uso al momento. 

 

Qualora però lo desiderassimo (ad esempio per 

avere una esatta impostazione CAT 

indipendentemente da come è al momento), 

possiamo attivare l’opzione disponibile cliccando su 

Options e poi su “Upload also CAT”. 

 

Dopo aver attivato questa opzione, quando ricarichiamo da file i 177 menù, come 

sempre verranno inviate le impostazioni dei menù da 1 a 31 e da 35 a 177. Poi 

verranno inviate le impostazioni del menù 034, poi 033 e infine del menù 032 (la 

velocità, baud rate). 

 

Nella finestra di Status infatti potremo notare che alla fine 

ci sono queste tre voci come ultime. 

 

La porta seriale verrà quindi chiusa e il programma si imposterà con la stessa velocità 

di quella trovata nel file caricato nell’RTX, ad esempio se stavo usando 38400 ma nell 

file caricato era salvata la velocità di 9600, verrà impostato l’RTX a 9600 e subito 

dopo l’utility si setterà sulla stessa nuova velocità. 

 

La comunicazione tra RTX e utility dovrebbe risultare ancora accessibile, cliccando 

infatti “Connect Download” scaricheremo la configurazione appena caricata. La 

funzione è stata provata e il comportamento è di solito corretto. FT-5000 però pare un 

po’ suscettibile ai cambi di velocità “in corsa” e in alcuni casi la comunicazione per 

essere ripristinata richiede che venga spento l’FT-5000 e quindi riacceso, quindi il 

tutto poi funziona normalmente. 

 

Suggerisco di cambiare manualmente le impostazioni dei menù 32, 33 e 34 e non 

farlo fare al programma, la mia preferenza mi porta a non utilizzare questa possibilità, 

ma ovviamente sentitevi liberi a seconda dei casi di caricare anche i parametri CAT dal 

file di configurazione se lo desiderate. 
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Cerca le porte seriali COM 

 

In alcuni computer possono esistere schede seriali, emulatori di porte seriali usb, 

porte seriali virtuali. Spesso può capitare che in un computer ci siano tante diverse 

porte seriali contemporaneamente. A seconda delle tipologia, alcune volte può 

capitare che sia utile poter cercare le porte presenti nel computer. 

 

La funzione “Enumerate COM” cerca di catalogare le porte presenti in Windows usando 

un diverso sistema di ricerca. Premendo il pulsante, nella finestrella di Status vedremo 

un elenco di quali porte in questo modo vengono trovate. 

 

 
 

Questa funzionalità può essere utile in caso di debug. 

 

La funzione è molto simile a quella che si ottiene premendo il pulsante “COM Search” 

(ma in questo caso viene utilizzato un diverso algoritmo) : 
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Disinstallazione 

 

Questo programma non mi piace, non mi è utile … 

Nessun problema. Il programma prevede di essere disinstallato dal sistema in maniera 

molto semplice. 

 

Basta cliccare su Start, poi Programmi, aprire FGB5000 Menu Transfer Manager e 

selezionare “Disinstalla FGB5000 Menu Transfer Manager”.  

 

In alternativa potete aprire il pannello di controllo, selezionare Programmi e Disinstalla 

un programma; nell’elenco cercare “FGB5000 Menu Transfer Manager” 

 

 
 

Nel giro di qualche secondo il programma sarà rimosso. 
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FAQ 

 

Che computer ci vuole per far girare l’utility ? 

Basta un computer qualsiasi (Cpu P2 clock 800 Mhz, 512 MB di ram, 1 GB di hd, scheda video 

1024 x 768) che abbia una porta seriale (o una porta usb/rs232). 

Che sistema operativo serve ? 

L’utility è stata scritta e testata dall’autore su Windows 7 a 64 bit e Windows 10 a 32 bit. E’ stata 

provata da altri anche su Windows 8, Windows 8.1. Il requisito è che sia installato almeno il 

framework Microsoft dot net 4.0 (o successive). Risulta che alcuni utenti usino l’utility con 

Windows XP sp3 e con Windows Vista. Ad ogni modo, sono supportate le versioni di Windows a 32 

o 64 bit ma solo successive a Windows 7. 

Cosa serve per installare l’utility ? 

Per installare l’utility occorre avere i privilegi di amministratore sul computer in uso e avere 

unicamente il file di setup. 

Quale RTX posso collegare ? 

L’utility è concepita per funzionare unicamente con lo Yaesu FT-5000 con l’ultimo formware 

rilasciato; non è previsto il supporto per nessun altro RTX. 

L’utility è gratuita ? 

Si, l’utility così come è compilata è gratuita per tutti senza nessun limite nell’uso e distribuzione 

(così come non si assume nessuna responsabilità per eventuali malfunzionamento). 

Posso distribuire l’utility ? 

Si, puoi mandare l’utility ai tuoi colleghi o metterla sui siti web a condizione con non venga 

chiesto nessun compenso per prelevare l’utility. Non sono disponibili i sorgenti. 

Posso mandare i miei setting a altri colleghi per farli caricare sul loro RTX ? 

Si, basta salvare e inviare via email il file di setting xml. 

Voglio modificare le descrizioni dei menù, posso farlo ? 

Si , basta rispettare la sintassi del file xml, prossimamente sarà disponibile un editor apposito 

(per aiutare ad esempio a scrivere le informazioni dei menù in altre lingue). 

Posso usare il programma mentre è aperto il mio programma di controllo CAT ? 

No, l’utility deve avere accesso in maniera esclusiva sulla porta seriale, non devono esser attivi 

altri programmi che dialogano con l’RTX. 

Esiste assistenza tecnica per questa utility ? 

No, il piccolo programmino è stato scritto solo per mio diletto e per mia necessità e non è prevista 

nessuna forma di assistenza tecnica, senza impegno puoi però provare a mandarmi una email che 

vedrò se posso scrivere qualche consiglio su come procedere per provare a risolvere. 

Avrei alcuni suggerimenti, posso mandarli ? 

Certamente, i contatti email sono inseriti nei file dell’utility. 

Posso disinstallare il programma e togliere tutto ? 

Si, l’utility è prevista di sistema di disinstallazione automatica. 

Sono paranoico, posso avere maggiori informazioni per controllare le cartelle ? 

Si, certo. il programma di default in Windows 7 a 32 bit viene installato nella directory 

C:\program files\FGB5000 Menu Transfer Manager. Non viene scritto nulla nella cartella  

C:\ProgramData. La configurazione del programma viene salvata in un file xml denominato 

user.config che si trova nella sotto cartelle della versione del programma in 

C:\Users\”nomeutente”\AppData\Local\IU2FGB. Non viene scritto nulla nella cartella 

C:\Users\”nomeutente”\AppData\Roaming. Non vengono scritti registri di Windows da parte del 

programma. 
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